
HAULOTTE COMPACT 14

Opis

Maszyna HAULOTTE COMPACT 14 â?? Idealne RozwiÄ zanie
dla Twoich Potrzeb Konstrukcyjnych

Maszyna HAULOTTE COMPACT 14 to zaawansowany podnoÅ?nik noÅ¼ycowy, ktÃ³ry Å?Ä czy w
sobie kompaktowe wymiary z imponujÄ cymi moÅ¼liwoÅ?ciami. Idealny do zastosowaÅ? w
budownictwie, serwisie oraz na eventach, oferuje niezawodnoÅ?Ä? i efektywnoÅ?Ä? w kaÅ¼dych
warunkach.

Dane Techniczne HAULOTTE COMPACT 14

WysokoÅ?Ä? robocza: 13,8 m
UdÅºwig nominalny: 350 kg
Wymiary maszyny: 2,49 m x 1,20 m x 2,50 m
Waga maszyny: 3175 kg
Wymiary platformy: 2,30 m x 1,20 m
WysokoÅ?Ä? platformy: 0,92 m

Zastosowanie HAULOTTE COMPACT 14

HAULOTTE COMPACT 14 jest niezwykle wszechstronny, co pozwala na jego wykorzystanie w
rÃ³Å¼nych branÅ¼ach:

Budownictwo â?? prace na wysokoÅ?ciach, montaÅ¼ i konserwacja budynkÃ³w
Serwis â?? instalacje elektryczne, naprawy instalacji sanitarnych
Logistyka â?? zaÅ?adunek i rozÅ?adunek towarÃ³w na wysokoÅ?ci
Eventy â?? montaÅ¼ scen, oÅ?wietlenia oraz dekoracji
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Kompaktowe wymiary: umoÅ¼liwiajÄ Å?atwe przemieszczanie i obsÅ?ugÄ? w ograniczonych
przestrzeniach
Wysoka noÅ?noÅ?Ä?: udÅºwig 350 kg pozwala na bezpieczne przenoszenie narzÄ?dzi i
materiaÅ?Ã³w
StabilnoÅ?Ä? i bezpieczeÅ?stwo: solidna konstrukcja gwarantuje stabilnÄ pracÄ? na
wysokoÅ?ciach
Wysoka wydajnoÅ?Ä?: wysokoÅ?Ä? robocza 13,8 m umoÅ¼liwia szybkie i efektywne
wykonywanie zadaÅ?
Å•atwa obsÅ?uga: intuicyjny interfejs sterowania uÅ?atwia pracÄ? operatora

Sposoby Wykorzystania HAULOTTE COMPACT 14

PodnoÅ?nik HAULOTTE COMPACT 14 sprawdza siÄ? w wielu rÃ³Å¼nych zastosowaniach, takich jak:

Prace remontowe na budynkach mieszkalnych i komercyjnych
MontaÅ¼ i serwis oÅ?wietlenia ulicznego
Instalacja oraz naprawa reklam zewnÄ?trznych
Utrzymanie terenÃ³w zielonych i oÅ?wietlenia parkÃ³w
Operatorzy eventÃ³w korzystajÄ z niego podczas sesji zdjÄ?ciowych i instalacji dekoracji

Meta pola
Wymiary Txt :  2,49 x 1,20 x 2,50
Waga :  3175
Wysokosc Robocza :  13.8
Udzwig Nominalny :  350
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