
JLG 1930 ES

Opis

Maszyna JLG 1930 ES â?? Niezawodne RozwiÄ zanie dla
ProfesjonalistÃ³w Budowlanych

Maszyna JLG 1930 ES to nowoczesny wÃ³zek widÅ?owy, ktÃ³ry Å?Ä czy w sobie wydajnoÅ?Ä?,
bezpieczeÅ?stwo oraz Å?atwoÅ?Ä? obsÅ?ugi. DziÄ?ki zaawansowanej technologii i solidnej
konstrukcji, jest idealnym wyborem dla firm budowlanych poszukujÄ cych niezawodnego sprzÄ?tu do
rÃ³Å¼norodnych zastosowaÅ?.

Kluczowe Parametry Techniczne

WysokoÅ?Ä? robocza: 7,72 m
UdÅºwig nominalny: 230 kg
Wymiary maszyny: 1,87 m (dÅ?ugoÅ?Ä?) x 0,76 m (szerokoÅ?Ä?) x 1,98 m (wysokoÅ?Ä?)
Waga maszyny: 1550 kg
Wymiary platformy: 1,87 m x 0,76 m
WysokoÅ?Ä? platformy: 0,86 m

Zastosowanie Maszyny JLG 1930 ES

Maszyna JLG 1930 ES jest niezwykle wszechstronna i znajduje zastosowanie w rÃ³Å¼nych projektach
budowlanych, takich jak:

Budowa i remonty wysokoÅ?ciowe
Prace instalacyjne na duÅ¼ych wysokoÅ?ciach
Konserwacja i naprawy elewacji budynkÃ³w
Instalacje oÅ?wietleniowe i reklamowe
Projekty przemysÅ?owe wymagajÄ ce podnoÅ?nikÃ³w o wysokiej wydajnoÅ?ci
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GÅ?Ã³wne Zalety JLG 1930 ES

Wysoka WydajnoÅ?Ä?: DziÄ?ki wysokoÅ?ci roboczej 7,72 m i udÅºwigowi 230 kg, maszyna
umoÅ¼liwia szybkie i efektywne wykonywanie zadaÅ? na duÅ¼ych wysokoÅ?ciach.
StabilnoÅ?Ä? i BezpieczeÅ?stwo: Solidna konstrukcja oraz zaawansowane systemy
bezpieczeÅ?stwa zapewniajÄ stabilnoÅ?Ä? pracy nawet w trudnych warunkach terenowych.
Å•atwa ObsÅ?uga: Ergonomiczne sterowanie oraz intuicyjny interfejs umoÅ¼liwiajÄ Å?atwe i
szybkie szkolenie operatorÃ³w.
Kompaktowe Wymiary: DziÄ?ki niewielkim wymiarom maszyny (1,87 x 0,76 x 1,98 m) jest
idealna do pracy w ograniczonych przestrzeniach.
MobilnoÅ?Ä?: Relatywnie niska waga (1550 kg) umoÅ¼liwia Å?atwy transport maszyny na
rÃ³Å¼ne miejsca pracy.

Sposoby Wykorzystania

JLG 1930 ES moÅ¼na wykorzystaÄ? w wielu aspektach prac budowlanych:

Podnoszenie MateriaÅ?Ã³w: UdÅºwig 230 kg umoÅ¼liwia transportowanie narzÄ?dzi i
materiaÅ?Ã³w na wyÅ¼sze poziomy budynkÃ³w.
Prace MontaÅ¼owe: Wysoka platforma pozwala na precyzyjne ustawienie i montaÅ¼
elementÃ³w konstrukcyjnych.
Inspekcje i Konserwacje: Stabilna platforma umoÅ¼liwia bezpieczne przeprowadzanie inspekcji
i prac konserwacyjnych na wysokoÅ?ciach.
Prace Reklamowe: UÅ?atwia instalacjÄ? i konserwacjÄ? reklam Å?wietlnych i banerÃ³w na
duÅ¼ych budynkach.

DziÄ?ki swojej wszechstronnoÅ?ci i solidnym parametrom technicznym, JLG 1930 ES jest niezastÄ
pionym narzÄ?dziem w arsenale kaÅ¼dego profesjonalnego ekipy budowlanej, zapewniajÄ c
efektywnoÅ?Ä? i bezpieczeÅ?stwo na kaÅ¼dym etapie pracy.

Meta pola
Wymiary Txt :  1,87 x 0,76 x 1,98
Waga :  1550
Wysokosc Robocza :  7.72
Udzwig Nominalny :  230
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